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w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
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Piana poliuretanowa
Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosSci:
29 lipca 2019r.

Zastepca Dyrektora
ds. Wspétpracy z Gospodarkg

s

Marek Kapron

Zatgcznik:
Postanowienia ogoélne i techniczne

Warszawa, 29 lipca 2014 r.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest piana poliuretanowa o nazwie handlowej
Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound, produkowana przez firme Henkel Polska Sp.zo.0.,
02-672 Warszawa, ul Domaniewska 41.

Piana poliuretanowa Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound jest produkowana w zaktadzie
produkcyjnym Henkel Makroflex AS, Sopruse pst. 145, 13417 Tallinn, Estonia.

Piana objeta Aprobatg jest wyrobem jednoskiadnikowym, dostarczanym w postaci
aerozolu, w pojemnikach dostosowanych do spieniania i aplikacji przy uzyciu pistoletu (Ceresit
WhiteTEQ Thermal & Sound - piana pistoletowa) lub dyszy (Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound
— piana wezykowa). Piana po aplikacji ma barwe biata.

Wymagane wtasciwosci techniczne piany objetej niniejsza Aprobatg podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Piana poliuretanowa Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound jest przeznaczona do
uszczelniania przestrzeni miedzy osciezami a oscieznicami okien i drzwi, wykonanych z drewna,
metalu lub PVC, przy montazu okien i drzwi (z wyjatkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie
odpornosci ogniowej), przy czym montaz ten powinien byé wykonywany z uzyciem tgcznikéw
mechanicznych.

Piana poliuretanowa objeta Aprobatg moze by¢ stosowana do wypetniania niewielkich
szczelin i peknie¢ miedzy elementami przegréd w budynku (z wyjatkiem przegréd
klasyfikowanych w zakresie odpornosci ogniowej).

Podana w p. 3.2 warto$¢ wspétczynnika izolacyjnosci akustycznej moze by¢ wykorzystana
do okreslania wg normy PN-EN 12354-3:2003 Zatacznik B wspédtczynnika transmisji dzwieku
przez przegrody ztozone z kilku elementow ze szczelinami lub potgczeniami wypetnionymi piang
Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound.

Podczas stosowania piany nalezy S$cisle przestrzega¢ warunkéw i technologii jej
naktadania, okreslonych w instrukcji Producenta oraz warunkéw montazu drzwi i okien,
okreslonych w instrukcjach Producentéw tych wyrobéw. Przed przystgpieniem do uszczelniania
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ osadzenia i zamontowania o$cieznicy. Piane poliuretanowg

nalezy chroni¢ przed dziataniem promieniowania UV przez ostoniecie odpowiednim kitem lub
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innymi wyrobami, odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Nie nalezy uzywac piany

w poblizu otwartego ognia.

W czasie wykonywania prac z uzyciem piany temperatura otoczenia i podtoza powinna

miesci¢ sie w granicach od -10°C do +35°C.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe

Wymagane wiasciwosci techniczno-uzytkowe piany Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound

w wersji pistoletowe]j | wezykowej podano w tablicy 1.

Tablica 1
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ikacj Metody badan"
o asciwosci aplikacja a(?llkacla etody ba
istoletem yazaz
P wezykiem
1 2 3 4 5
1 (k'sestgsc catkowita (z naskorkiem), 25 + 10% 27 + 10% p.5.6.2
g/m
2 | Przyrost wysokosci piany w szczelinie o o
(stopien ekspansii), % 100 + 10% 180 £ 10% p.5.6.3
3 | Czas ciecia (schniecia), min 38 +10% 45 + 10% p.56.4
4 | Gestos¢ pozorna (szczelinowa), kg/m® | 27 + 10% 31+10% PN-EN ISO 845:2010
5 | Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie przy PN-EN 1609:2013
czesciowym zanurzeniu, kg/m? 20 15 metoda A,
e na prébkach o wymiarach
(150 x 150 x 25) mm
8 | i laumch ey
g : . na probkach o wymiarach
w tem'p._J_r40 Ci R!—i _95 %, W kierunku (100 x 100 x 25) mm
diugosci i szerokosci
7 | Skurcz, %, piany w szczelinie, w
kierunku grubosci (kier. wzrostu
piany):
— po 7 dniach w temp. +23°C
i RH 50% B S8
— po 7 dniach w temp. +23°C
i RH 50%
i 24 h w temp.+40°C i RH 95%
8 | Naprezenie sciskajgce przy 10% PN-EN 826:2013
odksztatceniu wzglednym, kPa 220 na probkach o wymiarach
(50 x 50 x 25) mm
9 | Wytrzymato&¢ na rozcigganie PN-EN 1607:2013
prostopadte do powierzchni 275 na prébkach o wymiarach
czotowych, kPa (50 x 50 x 20) mm
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c.d. Tablicy 1
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ikacj Metody badari"
0 asciwo aplikacja ag;lskza;jza y badan
pistoletem wezykiem
1 2 3 4 5
10 | Wytrzymatos¢ na scinanie, kPa PN-EN 12090:2013
=100 na prébkach o wymiarach
(250 x 50 x 25) mm
11 | Przyczepnosc piany, kPa, aplikowanej w
temp -10°C, do podloza z: PN-EN 1607:2013
- na prébkach o wymiarach
— aluminium, drewna, PVVC =200 (50 x 50 x 20) mm
— betonu > 140
12 | Przyczepnosc piany, kPa, aplikowanej w
temp. +35°C, do podioza z:
— aluminium, drewna, PVC 270 PH-EN 18072013
— betonu =100
132) Przepuszczalnosci powietrza, klasa 4 PN-EN 12207:2001
PN-EN 1026:2001
142) | Wspotczynnik infiltracji powietrza a, <01 PN-EN 1026:2001
m®/ (m-h-daPa #*) o (1200 Pa)
152) | Wodoszczelnosé, klasa PN-EN 12208:2001
E1200 PN-EN 1027:2001
met. 1A
16 | Wartos¢ deklarowana wspétczynnika = ;
e N-EN 12667:2002
przewodzenia ciepta Ap, W/(m-K), w 0,044 0,041 ) .
temp. +10 °C PN-EN ISO 13165:2013
" warunki przygotowania probek do badan podano w p. 5.6.1
) wiasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami
gotowych wyrobow

3.2. Whasciwosci akustyczne

Szczelina o gtebokosci 100 mm i szerokosci 10 + 20 mm wypetniona piang WhiteTEQ
Thermal &  Sound charakteryzuje sie  wskaznikiem izolacyjnosci  akustycznej
Rsw (C;Cy)=63(-1; -4) dB. Wtasciwos¢ okredlona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym
badaniem typu i badaniami gotowych wyrobow.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Piana poliuretanowa Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound, objeta Aprobatg, powinna byé

pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcja Producenta, w oryginalnych
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opakowaniach (pojemnikach) Producenta, w sposob bezpieczny i zapewniajgcy niezmiennosg jej
witasciwosci technicznych. Sposéb przechowywania i transportu powinien zabezpieczaé pojemniki
przed nagrzaniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym. Do kazdego opakowania
powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe i adres Producenta,

— nazwe handlowg wyrobu i jego przeznaczenie,

—  nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9288/2014,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— termin przydatnosci do stosowania,

— mase netto lub objetos¢,

-  podstawowe warunki stosowania i przechowywania z uwzglednieniem wymagan bhp,

—  znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzZniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012
r., poz. 445) oraz dotgczania informacji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z
karty charakterystyki na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikalibw (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotaczona dokumentacja w odpowiedniej

formie, zawierajaca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoline

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyrdb, ktdérego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢é wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym

i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnos$ci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
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Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9288/2014 | oznakowat wyrob znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie

sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami) oceny zgodnos$ci piany
Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9288/2014 dokonuje

Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje

zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9288/2014 na podstawie:

a)
b)

wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

zaktadowej kontroli produkgiji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane witasciwosci techniczno-

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu piany poliuretanowej Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound

obejmuje:

nasigkliwos¢ przy czesciowym zanurzeniu,

zmiane wymiarow liniowych,

skurcz,

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym,
wytrzymatos¢ na rozcigganie,

wytrzymatosc na Scinanie,

przyczepnosé do podioza,

wartos¢ deklarowang wspétczynnika przewodzenia ciepta.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjne] byly podstawg do ustalenia wiasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

1)
2)

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
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i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobdéw o wymaganych wtasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-9288/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy

rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdline

wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg byé w petni mozliwe

do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
badania biezace,

badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
czasu ciecia,

gestosci catkowitej lub gestosci pozorne;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
stopnia ekspansiji,

nasigkliwosci przy czesciowym zanurzeniu,

zmiany wymiaréw liniowych,

naprezenia $ciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym,
wytrzymatosci na rozcigganie,

wytrzymatosci na $cinanie,

wartosci deklarowanej wspétczynnika przewodzenia ciepta.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz dla kazdej parti wyrobow. WielkoS¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w

dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania wiasciwosci technicznych powinny by¢ wykonywane wediug norm podanych w
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tablicy 1 oraz podanych ponizej opiséw. Otrzymane wyniki badan nalezy poréownywac z

wymaganiami podanymi w tablicy 1.

5.6.1. Warunki przygotowania probek do badan. Piane poliuretanowa nalezy spieniac

przy uzyciu odpowiednio pistoletu lub dyszy w nastepujgcych warunkach:

a)

b)

c)

d)

laboratoryjnych (temperatura +23 + 2°C i RH 50 + 5%) — w przypadku probek do badan

gestosci catkowitej (z naskoérkiem), stopnia ekspansji, czasu schnigcia, przepuszczalnosci

powietrza, wspodtczynnika infiltracji powietrza i wodoszczelno$ci, przy czym:

~ piane do badan gestosci pozornej (catkowitej) i czasu cigcia (schniecia),
nalezy spienia¢ bezposrednio na podtozu z folii polietylenowej (PE),

- piang do badan przepuszczalnosci powietrza, wspotczynnika infiltracji powietrza i
wodoszczelnosci nalezy spienic w ramie z ostruganego drewna sosnowego z
6 zwilzonymi szczelinami o wymiarach 25 x 68 x 1000 mm, sezonowanej co najmniej 24 h
w warunkach laboratoryjnych. Po 24 h od aplikacji nalezy obcigé nadmiar piany licujac
wypetnienie z ptaszczyzng ramy. Miejsca potaczen elementéw ramy nalezy uszczelnic
silikonem.

laboratoryjnych (temperatura +23 + 2°C i RH 50 + 5%) — w przypadku probek do badan

gestosci pozornej (bez naskérka), przy czym piane nalezy spieni¢ w sztywnej szczelinie o

wysokosci 30 + 35 mm wytozonej wilgotnym papierem,

w najwyzszej temperaturze aplikacji piany (temperatura +35 + 2°C i RH 50 + 5%) — w

przypadku probek do badan nasigkliwosci, zmiany wymiaréw liniowych, naprgzenia

$ciskajgcego, wytrzymatosci na rozcigganie, wytrzymatosci na $cinanie i przyczepnosci do

podtozy, przy czym:

— piane do badania przyczepnosci nalezy spienia¢ bezposrednio na badanym podtozu (wg
tablicy 1) w formach ze sklejki wytozonych od goéry folig (symulujgcych szczeling),

— piane do pozostatych badan nalezy spienia¢ w formach ze sklejki wytozonych papierem
(symulujacych szczeling),

w najnizszej temperaturze aplikacji piany (temperatura -10 + 2°) — w przypadku prébek do

badan przyczepnosci do podtozy, przy czym piane do badania przyczepnosci do podtozy

nalezy spieni¢ bezposrednio na badanym podiozu (wg tablicy 1), w formach ze sklgjki

wytozonych od gory folig (symulujacych szczeline).

Aplikacje (spienienie) piany do b) c) i d) przeprowadza sie w komorze klimatycznej. Formy z

piang nalezy pozostawi¢ na 24 h w warunkach spienienia, a nastepnie rozformowac i poddac dalszej

klimatyzacji w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze +23°C i RH 50%) przez okres 14 dni.
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5.6.2. Sprawdzenie gestosci catkowitej (z naskorkiem). Badanie nalezy wykonywac na
prébkach piany spienionej swobodnie, w postaci pojedynczych odcinkéw ,sznura” diugosci okoto
15 cm i $rednicy nie mniejszej niz 30 mm. Odcinki sznura nalezy nanosi¢ na ptaskg powierzchnie
wytozona folig. Prébki powinny byé pozostawione w warunkach spieniania (p. 5.6.1) przez okres 14
dni. Po 14 dniach od spieniania kazdg z szesciu przygotowanych probek (z naskérkiem) nalezy
zwazy¢ z doktadnoscig do 0,01 g, okreslajgc jej mase m. Probki nalezy kolejno zanurza¢ w
napetnionym wodg cylindrze pomiarowym z podziatkg 10 cm® (objeto$é poczatkowa wody Vo) i
odczytywaé zwiekszong objetosé (v,). Gestosé pozorng p, w kg/m® nalezy obliczaé¢ ze wzoru:

p =[m:(vs-vg)] - 1000. Wynik badania stanowi $rednia z sze$ciu pomiaréw.

5.6.3. Sprawdzenie przyrostu wysokosci piany w szczelinie (stopnia ekspansji).
Sprawdzenie przyrostu wysokosci piany nalezy wykonaé poprzez spienienie piany w formie
w postaci metrowej szczeliny o szerokosci i wysokosci 30 x 30 mm. Do badania nalezy
przygotowacé dwie formy (szczeliny). Bezposrednio po aplikacji piany do jednej formy, na jej
powierzchnie nakfadamy druga forme i po 24 godz. od spienienia, przy pomocy suwmiarki z
doktadnoscig nie mniejsza niz 0,01 mm, mierzymy wysoko$¢ piany w potowie dtugosci formy oraz
w odlegtosci 10 cm od koncoéw szczeliny. Uzyskany wynik wysokosci wzrostu piany nalezy
odnie$¢ do wysokosci pierwotnego wypetnienia szczeliny i poda¢ w procentach. Pojemnik z piang
i formy nalezy przed badaniem klimatyzowacC przez 24 godz. w warunkach laboratoryjnych.

Wynikiem badania jest wartos¢ srednia uzyskana z co najmniej trzech pomiaréw.

5.6.4. Sprawdzenie czasu ciecia. Sprawdzenie czasu ciecia nalezy przeprowadzac
w warunkach laboratoryjnych. Na arkusz papieru nalezy spieni¢ kilka paséow pojedynczych warstw
piany (odcinki ,sznura” o $rednicy nie mniejszej niz 30 mm) w odlegto$ci 2 do 3 cm od siebie.
Przy pomocy szablonu z wycieciem o szerokosci 60 mm i wysokosci 30 mm znajduje sie fragment
sznura piany o wysokosci 30 mm i przecina go za pomocg noza w przedziatach czasu co 5 minut, a
pod koniec badania co 1 minute. Jezeli po przecieciu na powierzchni noza pozostanie piana lub gdy
ciecie spowoduje zniszczenie struktury (komoérek piany) nalezy proces powtarza¢ na kolejnych
fragmentach sznura piany. Wynikiem badania jest czas, po ktérym cieta nozem piana nie bedzie

pozostawata na nozu i powodowata zniszczenie struktury.

5.6.5. Sprawdzenie skurczu. Sprawdzenie skurczu nalezy wykonywac wediug metody
FEICA TM 10004:2012. Zasada badania polega na okresleniu zmiany grubosci prébek piany, po
przechowywaniu przez 7 dni w warunkach laboratoryjnych oraz 24 h w temp. +40°C i RH 95%.
Badanie nalezy wykonywac na trzech probkach piany spienionej w formach z piyty wiérowe;

(szczelinie), a wartosé skurczu nalezy obliczy¢ w procentach.
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5.6.6. Wtasciwosci akustyczne. Whasciwosci akustyczne piany bada sie wedtug norm PN-
EN 1SO 10140-1:2011, PN-EN 10140-2:2011. Wskazniki oblicza sie wg normy PN-EN ISO 717-
112013,

5.7. Pobieranie probek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikoéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9288/2014 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ piany Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyrdb, ktérego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9288/2014 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o
ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1410, z pdézniejszymi zmianami).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkdéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.
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6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno$ci za wiasciwg
jakos¢ wyrobdw oraz projektantow i wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za

wihasciwe ich zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie piany Ceresit WhiteTEQ Thermal &
Sound nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej ITB AT-
15-9288/2014.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9288/2014 jest wazna do 29 lipca 2019 r.

Waznos$é Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlane;
z odpowiednim wnioskiem nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i zalecenia zwigzane

PN-EN 826:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania
przy sciskaniu

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$c. Metoda badania

PN-EN 1604:2013 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w  okreSlonych  warunkach temperaturowych |
wilgotnosciowych

PN-EN 1607:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wytrzymafto$ci

na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
PN-EN 1609:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie nasigkliwosci
wodg przy krotkotrwalym, czeSciowym zanurzeniu

PN-EN 10140-1:2011 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementow
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PN-EN 10140-2:2011

PN-EN 12090:2013

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12667:2002

PN-EN 12354-3:2003

PN-EN ISO 717-1:2013

PN-EN ISO 845:2010

PN-EN ISO 13165:2013

PN-N-03010:1983

FEICA TM 1004:2012

budowlanych. Czeéc¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobéw
Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dZwigekow
powietrznych

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie zachowania
przy $cinaniu

Okna i drzwi. Przepuszczalno$c¢ powietrza. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

Wtasciwosci cieplne materiatow i wyrobdw budowlanych. Okreslanie
oporu cieplnego metodami osfonietej piyty grzejnej i czujnika
strumienia cieplnego. Wyroby o duzym i $rednim oporze cieplnym
Akustyka budowlana. Okres$lanie wiasciwos$ci akustycznych budynkéw
na podstawie wfasciwosci elementow. Cze$¢ 3. [zolacyjnosé od
dzwiekow powietrznych przenikajgcych z zewnatrz

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Czesc 1:
Izolacyjnos¢ od dZwiekéw powietrznych

Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gestosci pozornej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
probki

Determination of Dimensional Stability of OCF canister foam

Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1. 01320/13/R48NK. Praca badawcza dotyczaca piany poliuretanowej Ceresit WhiteTEQ

Thermal & Sound. Zakitad Konstrukgji i Elementéw Budowlanych ITB

2. LFS00-01320/13/R48NK. Raport z badan dotyczacy wyrobéw z pianek PUR Ceresit
WhiteTEQ Thermal & Sound — piana wezykowa, Ceresit WhiteTEQ Thermal & Sound — piana
pistoletowa. Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB

3. NA-02563R:6/JN/14 Opinia akustyczna do AT dla wyrobu WhiteTEQ (SG 179) firmy Henkel,

Zaktad Akustyki ITB



