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PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) B25-76-66 - fax: (4B 22) 825-52-86

Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Czionek Europejskiej Organizac]l ds. Aprobat Technicznych - EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7962/2009

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DzU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firm:

-

CB Spoétka Akcyjna, ul. Marka z Jemielnicy 2, 45-578 Opole
ASGLATEX Ohorn GmbH, Roderstrasse 15, 01896 Ohorn, Niemcy

stwierdza sie przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;

SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO
REDNET E 145 i REDNET E 160

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescia niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

f %’/l é%\

Marek Kapron

Termin waznosci:
10 czerwca 2014 .

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 10 czerwiec 2009 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7962/2009 zawiera 9 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE

1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem ninigjsze] Aprobaty Technicznej ITB sg siatki z widkna szklanego,
o nazwach handlowych REDNET E 145 i REDNET E 160, produkowana przez firme CB Spoéika
Akacyjna z Opola i ASGLATEX Ohorn GmbH z Niemiec

Siatki z widkna szklanego objgete Aprobatg s3 alkalioodporne i charakteryzujg sie splotem
gazejskim. Szerokosci siatek wynosza 1 m, a diugosci w rolce nie mniegj niz 50 m.

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe siatek z widkna szklanego podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Siatki z widkna szklanego REDNET E 145 i REDNET E 160 przeznaczona sg do
stosowania jako materiat zbrojgcy do bezspoinowego systemu ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw:

- wsystemie BOLIX (akrylowy wg AT-15-2693/2005),

- w systemach objetych Aprobatami Technicznymi ITB, jezeli wyniki badan poszczegéinych
systemowych ukitadow ociepleniowych z zastosowaniem tej siatki beda spetniaty wymagania
okreslone w Aprobatach.

Stosowanie siatek REDNET E 145 i REDNET E 160 powinno by¢ zgodne z projektami
ocieplenn budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem wymagan polskich norm i przepiséw
techniczno-budowlanych, w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU Nr
75/2002, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Skiadniki (surowce)

Wiasciwosci surowcow stosowanych do produkeji siatek REDNET E 145 | REDNET E 160

oraz sposob ich sprawdzania i odbioru nie sg objete niniejszg Aprobata Techniczna ITB i powinny byé
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zapewnione w systemie kontroli jakosci producenta.

3.2. Wiasciwosci techniczne

Wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe siatek REDNET E 145 i REDNET E 160 podano

w tablicy 1.
Tablica 1
Wymagania
Poz. Wiasciwosci Badania wediug
REDNET E 145 | REDNET E 160
1 ;2 3 4 5
1 | Rodzaj splotu gazejski p. 5.6.1
2 | Dlugosé, m 260 -
PN-P-04755:1990
3 | Szerokosé, m 1,00£10 %
4 | Wymiary oczek w Swietle, mm 33x4512 5% |3,7x40% 5%
5 |Masa powierzchniowa, g/m? 152 7 170+ 8 ZUAT-15/V.03
6 | Strata prazenia w temp. 625 °C, % M2 23+ 2
7 | Sita zrywajgca wzdiuz osnowy i watku, N/mm,
badana na probkach przechowywanych 28 dni
W
- warunkach laboratoryjnych =40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g
KOH + 0,5g Ca(OH)2/ 1 dm?) 220
8 |Wydluzenie wzgledne wzdluz asnowy i watku,
przy zerwaniu, %, badane na probkach ETAG Ods
przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych <40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g
KOH +0,5g Ca(OH)2 / 1 dm®) <30
9 | Wartos¢ szezatkowa naprezenia, wzdiuz
osnowy i watku, % = 50
10 | Przyczepnosé miedzywarstwowa {okreslana w
stanie powietrzno-suchym) w ukiadzie
ociepleniowym systemu BOLIX S z wyprawg
akrylowa, MPa 20,10 ZUAT-15/V.03
11 | Odpornos¢ na uderzenie (okreslana w stanie
powietrzno-suchym) w uktadzie ociepleniowym
systemu BOLIX S z wyprawg akrylowa, J =3
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Siatki REDNET E 145 i REDNET E 160 powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opako-
waniach Producenta, zabezpieczajacych je przed samoczynnym rozwijaniem sie.

Do kazdej rolki powinna byé dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- hazwe wyrobu i jego przeznaczenie,

- nazwe i adres Producenta,

- wymiary,

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7962/2009,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosai,

- znak budowlany. )

Sposob oznakowania wyrobéw znakiem budowlanym powin_ig; byé zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci  wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(DzU Nr 198, poz. 2041).

Siatki z widkna szklanego objete Aprobata powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen grzejnych, w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo skfadowania i niezmienno$é wiasciwosci technicznych wyrobu.

Siatki z widkna szklanego mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z krajowymi przepisami
transportowymi i instrukcjg Producenta.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogéine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2, pkt 3 oraz art 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu jezeli Producent
dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
7962/2009 zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041) ocene zgodnosci siatki z wiokna szklanego
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7962/2009 dokonuje Producent majacy siedzibe na terytorium

Rzeczpospolite] Polskiej, stosujac system 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci Producent moze wystawi¢ krajows deklaracje

zgodnosci wyrobow na podstawie:

a) wstepnego badania typu prowadzonego przez producenta lub na jego zlecenie,

b) zaktadowej kontroli produkgii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane whasciwosci techniczno-

uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobéw do obrotu.

a)

Wstepne badanie typu siatek obejmuje: =

sitg zrywajgca wzdiuz osnowy i watku, w warunkach laboratoryjnych i w roztworze
alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH). / 1 dm®),

wydluzenie wzgledne, wzdtuz osnowy i watku, w warunkach laboratoryjnych i w roztworze
alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5g Ca(OH), / 1 dm?),

przyczepnos¢ migdzywarstwowa w uktadzie ociepleniowym,

odporno$é na uderzenie w ukiadzie ociepleniowym.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawe do ustalenia wlasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje | sprawdzanie surowcow i sktadnikow,

kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad
i procedur okreslonych w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkgiji i zmierzajacych do uzyskania wyrobdw o wymaganych wiasciwosciach.
Kontrola produkceji powinna zapewnié, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-7962/2009. Wyniki kontroli produkcji powinny byé¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia
wyrobéw powinna byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan i dokumentach
handlowych.
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5.4. Badania gotowego wyrobu

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wymiaréw oczek,
b) wymiardéw siatek,
c) masy powierzchniowej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

a) straty prazenia, =%

b) sile zrywajacg wzdtuz osnowy i watku (po przechowywaniu w warunkach laboratoryjnych i
w roztworach alkalicznych),

c) wydtuzenie wzgledne, wzdiuz osnowy i watku (po przechowywaniu w warunkach
laboratoryjnych i w roztworach alkalicznych).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobu. Wielkos¢ partii wyrobu powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgji i dokumentach handlowych.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania nalezy wykona¢ wedtug norm i ETAG wymienionych w tablicy 1 kol. 4 oraz zgodnie z
p. 5.6.1. Wyniki badar nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w tablicy 1 kol. 3 i 4.

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Sprawdzenia nalezy dokona¢ obserwujac
prébke siatki nieuzbrojonym okiem, z odlegfosci 0,5 m w dziennym $wietle.

5.7. Pobieranie probek do badan

Rolki siatki do badan nalezy pobiera¢ losowo wediug normy PN-N-03010:1983.
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5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techni-
cznej ITB, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-7962/2009 jest dokumentem stwierdzajgcym przyda-
tnosc¢ siatek z widkna szklanego REDNET E 145 i REDNET E 160 do stosowania w budownictwie,
w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych-dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
7962/2009 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegodlno$ci obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Wihasnosci Przemystowej (DzU Nr 119, poz.117). Zapewnienie
tych uprawnien nalezy do obowigzkdw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wtaciwa
jakos¢ materiatéw sktadowych oraz gotowych wyrobdéw, a takze nie zwalnia wykonawcdow robét
budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe zastosowanie tych wyrobdw.

6.5. W tresci wydawanych prospekiow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych ze
stosowaniem w budownictwie siatek z wiokna szklanego REDNET E 145 i REDNET E 160 nalezy
zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7962/2009.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7962/2009 jest wazna do 10 czerwca 2014 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej
z odpowiednim wnioskiem, nie pdzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybdr jednostek produktu do
badan

PN-P-04755:1990 Tkaniny szklane. Metody badar

AT-15-2693/2005 Zestaw wyrobow do wykonywania ociepleri Scian zewnetrznych
budynkdw systemem BOLIX

ZUAT-15/v.03/2003 Zestaw wyrobow do wykonywania ociepleri z zastosowaniem
styropianu jako materiafu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy
elewacyjnej

ETAG 004/2000 Zfozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1. Uzupetniajgce badania laboratoryjne siatek z wiokna szklanego o symbolu handlowym REDNET
E 145 | REDNET E 160 nr NH-3/0579/A/2009, LH-20/2009 - Zakiad Materiatéw Budowlanych
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

2. Raporty z badan siatek REDNET E 145 i REDNET E 160 nr PB 1.1/08-172(05) i PB 1.1/08-402 z
witdkna szklanego wg ETAG 004 — MFPA Leipzig GmbH z Lipska, Niemcy.



