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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych — EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9373/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firm:

ATLAS Sp. zo.0.
91-222 L6dz, ul. Sw. Teresy 105
WKiZB S.A.
95-100 Zgierz, ul. Szczawinska 52a

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

Zaprawa hydroizolacyjna

ATLAS WODER DUO

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Zastepca Dyrektora
ds. Wspolpracy z Gospodarka{

//7//9;/2/%7

Marek Kapron

Termin waznosci:
22 sierpnia 2019 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogoélne i techniczne

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9373/2014 zawiera 11 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaéd
tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zaprawa hydroizolacyjna o
nazwie handlowej ATLAS WODER DUO, produkowana przez firmy: ATLAS Sp. z 0.0, 91-222
t6dz, ul. Sw. Teresy 105 oraz WKiZB S.A., 95-100 Zgierz, ul. Szczawinska 52a.

ATLAS WODER DUO jest wyrobem dwuskfadnikowym, uzyskiwanym przez
wymieszanie w proporcji wagowej 3 : 1 skiadnika A (sucha mieszanka barwy szarej,
zawierajgca cement, wypetniacze i dodatki modyfikujace) i skiadnika B (biata emulsja,
zawierajgca zywice syntetyczne i dodatki modyfikujace). Sktadniki A i B pakowane sg w
oddzielne opakowania, stanowigce gotowy zestaw o proporcjach wtasciwych do wymieszania.
Przygotowanie zaprawy do uzycia polega na przelaniu do odpowiedniego naczynia sktadnika B,
a nastepnie réwnomiernym dosypywaniu sktadnika A i réwnoczesnym ich mieszaniu, do
momentu uzyskania masy o jednolitej barwie i konsystenciji.

Wymagane wiasciwosci techniczne zaprawy ATLAS WODER DUO podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zaprawa ATLAS WODER DUO jest przeznaczona do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych na podfozach betonowych, ceramicznych i z ptyt gipsowo-kartonowych, w
pomieszczeniach mokrych: tazienkach, tazniach, basenach, zbiornikach wodnych itp., wewnatrz
budynkéw. Podtoza przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych powinny by¢
réwne, bez zanieczyszczen, odttuszczone i odpylone.

Podczas prowadzenia prac z zastosowaniem wyrobu ATLAS WODER DUO temperatura
otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz + 8 °C.

Zakres stosowania wyrobu ATLAS WODER DUO powinien wynika¢ z jego wtasciwosci
technicznych, okreslonych w p. 3.

Zaprawa ATLAS WODER DUO spetnia wymagania w zakresie przepiséw dotyczacych
wydzielania substancji niebezpiecznych oraz wymagania Ustalen Aprobacyjnych ITB GW
VII.21/2011. Zaprawa ATLAS WODER DUO moze byé stosowana w pomieszczeniach A i B
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Ze wzgledu na wystepujace przejsciowo w powietrzu
podwyzszone stezenie alkoholu butylowego, pomieszczenia, w ktorych zostata zastosowana,
powinny by¢ wietrzone przez 4 tygodnie. W przypadku wykonania hydroizolacji na podtogach
okres ten mozna skréci¢ do 10 dni.
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Wyréb bedacy przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB powinien by¢

stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu
budowlanego, z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a
w szczegolnosci:
e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r., poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
e postanowien Aprobaty Technicznej,
e instrukcji opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kazdag partig

wyrobow.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Surowce

Wiasciwosci surowcéw stosowanych do produkcji zaprawy ATLAS WODER DUO oraz
sposéb ich sprawdzania i odbioru nie sg objete niniejsza Aprobata Techniczng ITB i powinny by¢

okreslone w systemie zapewnienia jakosci Producenta.

3.2. Wiasciwosci techniczne

Wymagane wiasciwosci techniczne zaprawy ATLAS WODER DUO podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Wyglad:
- skfadnika A, jednorodna, szara mieszanka, bez
zanieczyszczen mechanicznych,
- skfadnika B, jednorodna, biata masa o
konsystencji ptynnej,
- mieszaniny po wymieszaniu jednorodna masa o konsystencji
sktadnikow pasty, barwy szarej
- powloki powloka grafitowa, bez pecherzy, ZUAT-15/IV.13/2002
dobrze przylegajgca do podioza, z
widocznym uziarnieniem
5¢ ika A, g/cm®
2 | Gestos¢ nasypowa sktadnika A, g/cm 185410 %
5S¢ objetosci ktadnika B
3 ggsmtgscomoscmwas adnika B, 10£10 %
4 | Konsystencja robocza mieszaniny wg .
stozka opadowego, cm 13+10 % PN-B-04500:1985
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Tablica 1, ciag dalszy
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badarn
1 2 3 4
5 | Czas wstepnego twardnienia:
e czas uzyskiwania jednolitej barwy, 30+£10

min
e zabliznianie sie rysy

bezposrednio po natozeniu, po
zarysowaniu krawedzig szpachli
stalowe] na powierzchni powstaje
cienka, plytka rysa

Splywnos¢ z powierzchni pionowej
bezposrednio po natozeniu

nie sptywa

Wodoszczelnos¢ powtoki, badana od
strony nanoszenia powtoki, brak
przecieku przy cisnieniu, MPa

0.5

Przyczepnosc¢ do podioza, MPa:
¢ betonowego
e zcegly
s 7 plyty gipsowo-kartonowej

vV v IV

Q =
oo

ZUAT-15/IV.13/2002

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa
(pomiedzy powtoka a klejem do plytek
wg normy PN-EN 12004:2002), MPa

10

Odpornos¢ na dziatanie wody o
temperaturze 60 °C, okreslona przycze-
pnoscig do podioza betonowego, MPa

11

Maksymalne naprezenie rozciggajace,
MPa

12

Wydluzenie wzgledne przy maksymalnej
sile rozciggajacej, %

13

Emisja lotnych zwigzkow organicznych
(VOC) — czas niezbedny do osiggniecia
dopuszczalnych stezen substanciji
szkodliwych dla zdrowia, dni

UA GW VI11.21/2011

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Sktadniki A i B zaprawy ATLAS WODER DUO powinny by¢ dostarczane, przechowywa-

ne i transportowane w oryginalnych opakowaniach Producenta, w sposdb zapewniajgcy nie-

zmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona

etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

nazwe i adres Producenta,

nazwe handlowg wyrobu,

nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9373/2014,

nr i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

termin przydatnosci do stosowania,

mase netto,
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- nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
- znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢é zgodny z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198/2004, poz. 2041, z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepisow wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dotgczania informacji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub
zycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze
zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona
dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne

oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyrob, ktorego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wtasciwo$ciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9373/2014 i oznakowat wyrob znakiem budowlanym,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6éw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodnos$ci
zaprawy hydroizolacyjnej ATLAS WODER DUO z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9373/2014
dokonuje Producent, stosujgc system 2+.

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9373/2014 na podstawie:

a) zadania producenta:
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— wstepnego badania typu,

— zakftadowej kontroli produkcji,

— badan gotowych wyrobéw (probek) pobranych w zakfadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan obejmujacym
badania wg p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zaktadu

produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciagtego nadzoru, oceny i

akceptacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajagcym wymagane witasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) przyczepno$¢ do podtoza,
b) przyczepnos¢ migdzywarstwowa,
c) wodoszczelnosé,
d

e

) odpornos$¢ na dziatanie wody o temperaturze 60°C,

) wydtuzenie wzgledne przy maksymalnej sile rozciggajace;,

f) emisje lotnych zwigzkéw organicznych.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiadciwosci

techniczno — uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:

1. specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikéw, w tym zawartosci rozpuszczalnego w
wodzie chromu (VI),

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasci-

wosciach.
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Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-9373/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, ze wyrdb speinia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdlne wyroby
lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszag byé w petni mozliwe do

identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:
a) wygladu skfadnikéw A i B oraz powtoki,
b) gestosci nasypowej sktadnika A,
c) gestosci objetosciowej sktadnika B,
d) konsystencji roboczej mieszaniny,

e) sptywnosci z powierzchni pionowej bezposrednio po natozeniu.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) czasu wstepnego twardnienia,
b) przyczepnosci powtoki do podtoza,
c) przyczepnosci miedzywarstwowej,
d) wodoszczelnosci powioki,
e) maksymalnego naprezenia rozciggajgcego,
f)  wydluzenia wzglednego przy maksymalnej sile rozciagajace;,

g) emisji lotnych zwigzkéw organicznych.

5.5. Czestotliwosc¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobdw. Wielko$é partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w doku-
mentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe nalezy wykonywac nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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5.6. Metody badan

W badaniach nalezy stosowac¢ metody wg dokumentow wymienionych w tablicy 1.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobierac losowo, wg normy PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowany wyrob nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna AT-15-9373/2014 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc
zaprawy hydroizolacyjnej ATLAS WODER DUO do stosowania w budownictwie w zakresie
wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyrob, ktorego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9373/2014 i oznakowat wyrob znakiem budowlanym,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wtasnoéci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pdzniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej

Aprobaty Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.
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6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentéw od odpowiedzialno$ci za wtasciwg
jako$¢é wyrobu oraz wykonawcéw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe jego

zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zaprawy hydroizolacyjnej ATLAS
WODER DUO nalezy zamieszczac¢ informacje o udzielonej temu wyrobowi Aprobacie Technicznej
ITB AT-15-9373/2014.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9373/2014 jest wazna do 22 sierpnia 2019 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci tego
dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powfok
hydroizolacyjnych

UA GW VIIL.21/2011  Ustalenia Aprobacyjne dotyczgce wydzielania niebezpiecznych

substancji z wyrobow budowlanych
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1.

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

01141/14R22NM (LMO00-01141/14R22NM). Badania hydroizolacji dwusktadnikowej
ATLAS WODER DUO do zastosowan wewnetrznych, na potrzeby aprobaty technicznej.
Zaktad Materiatéw Budowlanych ITB. Warszawa 2014 r.

01141/14R22NM (LFS00-01141/14R22NM). Badania hydroizolacji dwuskfadnikowej
ATLAS WODER DUO do zastosowan wewnetrznych, na potrzeby aprobaty techniczne;j..
Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB, Warszawa 2014 r.



