Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent:

System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: |

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

096/CPR

ATLAS Woder DUO

Dwusktadnikowy modyfikowany polimerami cementowy wyréb
nieprzepuszczajgcy wody stosowany w postaci ciektej, odporny na
dziatanie wody chlorowanej (CM P), do uzytku zewnetrznego oraz w
basenach pod plytki ceramiczne mocowane klejami C2 (wediug normy
EN 12004)

ATLAS Sp. z 0.0,
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £6dz
telefon: (042) 631 89 45
fax: (042) 631 89 46
www.atlas.com.pl

produkowany jest w zakladach produkcyjnych:
LP: ZP PIOTRKOW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
ul. Wronia 61/63, Polska
LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemystowa 32, Polska
LS: ZP SUWALKI, 16-400 Suwatki Dubowo Il nr 33, Polska
LD: ZP DABROWA GORNICZA, 41-306 Dabrowa Gérnicza,
ul. Rozdzieriskiego 2, Polska
Z: Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz,
3 ~ System3
PN-EN 14891:2012 (EN 14891:2012)
Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciekiej pod
ptytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan,
ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

Jednostka Notyfikowana nr 1301 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV
STAVEBNY, n.o. (Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovenska republika)
przeprowadzita weryfikacje stalo$ci wlasciwosci uzytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o probki pobrane przez
producenta w Systemie 3 i wydata Raport z Badan Typu S04/14/0037/90/ST

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Whytrzymatos¢ ztgcza:

e przyczepno$c¢ poczatkowa 20,5 N/mm?
Trwatos¢ — przyczepnosé:

e po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm?

e po starzeniu termicznym 20,5 N/mm?

e po cyklach zamrazania-rozmrazania 20,5 N/mm?

e  po oddziatywaniu wody wapiennej 205 Nlmmz

¢ po oddzialywaniu wody chlorowanej 2 0,5 N/mm
Wodoszczelnosé Brak przenikania
Zdolnos¢ do mostkowania pekrjlec. >0,75 mm

e w warunkach znormalizowanych
Uwalnianie / zawartos¢ substancji niebezpiecznych LalRe )

Karta Charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): Tomasz Sroczynski w Lodzi dnia 28.08.2014
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Deklaracja wilasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
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