Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent:

System(-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

086/CPR

Zaprawa Murarska do klinkieru ATLAS

Zaprawa murarska wytwarzana w zakfadzie wedtug projektu,
ogolnego przeznaczenia (G). Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
w elementach podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym,
przeznaczona do muréw zbrojonych i niezbrojonych, na sciany
murowane, stupy i $ciany dziatowe.

ATLAS Sp. z 0.0.
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £6dz
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46

produkowany jest w zaktadach produkcyjnych:
LP: ZP PIOTRKOW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
ul. Wronia 61/63, Polska
LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemystowa 32, Polska

LS: ZP SUWALKI, 16-400 Suwatki Dubowo Il nr 33, Polska

LD: ZP DABROWA GORNICZA, 41-306 Dabrowa Gornicza,
ul. Rozdzieniskiego 2, Polska

Z: Wytwornia Klejéw i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz,

ul. Szczawiriska 52A, Polska

System 2+

PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)
Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czg4¢ 2: Zaprawa
murarska

Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej (ITB ul.
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska) przeprowadzita weryfikacje statosci
wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w
oparciu o probki pobrane przez producenta w Systemie 2+ i wydata Certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0013/Z (2005)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A 10,ay )

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymato$¢ na Sciskanie z 5 Nf/mm?
Poczatkowa wytrzymatos¢ na écinanie (wartos¢ tabelaryczna) 2 0,15 N/mm?
Zawartos¢ chlorkow 0,07 % ClI
Klasa reakcji na ogien A1
Absorpcja wody 0,05 kg/m? min®®
Wspéiczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (1) Wartnéltsalrycma

(EN 1745:2002 tab. A 12)

0,83 Wim-K

Srednia warto$¢ tabelaryczna; P=50%
(EN 1745:2002 tab. A.12)

Uwalnianie / zawarto$¢ substancji niebezpiecznych

Trwatos¢:
s Spadek wytrzymatosci po 25 cyklach zamrazania-
rozmrazania <10 %
s Ubytek masy po 25 cyklach zamrazania-rozmrazania £3%
PATRZ:

Karta Charakterystyki
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 0 86 IC P R

Wiasciwosci uzytkowe okresionego powyZej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwos$ci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé
producenta okresionege powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): Tomasz Sroczyriski w Lodzi dnia 24.04.2015 (Wyd.3)

ATLAS sp. z 0.0,
Dy;ektor ds. jakosci_

................. Tomesz Srocyiek
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