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RPP-45-K Poliuretanowa piana pistoletowa catoroczna

Niskoprezna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pisto-
letowym.

Informacja o produkcie
Aplikacje

Montaz rurek i przewoddw w instalacjach klimaty-
zacji i wentylacji

¢ Aplikacja piany poliuretanowej: montaz stolarki
okiennej i drzwiowej, wypetnienia, uszczelniania,
izolacje w budownictwie

e Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

e tatwy montaz ram okiennych i drzwiowych -
drewno, metal, PCV

e (Osadzanie, montaz drzwi i okien

¢ |zolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego
ogrzewania

¢ |zolacja cieplna dachdw i stropodachéw

e Uszczelnianie i montaz parapetow

¢ Wypetnianie szczelin w izolacji termicznej przy
ocieplaniu budynkow

¢ Wypetnianie konstrukcji szkieletowych

Cechy i korzysci

¢ |dealna do montazu, uszczelniania i wygtuszania.

¢ Wykazuje doskonate parametry dzwiekochtonne
oraz termoizolacyjne.

e Odporna na plesén i grzyby.

Materiat podtoza

Certyfikowane do:
e Beton

e Podtoza murowe
e Drewno

¢ Blacha stalowa

¢ Profile z PCV

¢ Profil okienny
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Instrukcja montazu
application temp. can temp. 30
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. Zatozy¢ rekawiczki ochronne, a podtoze robocze doktadnie oczyscic¢ z kurzu i brudu oraz odttuscic.

. Usunaé szron z podtoza roboczego.

. Przed uzyciem upewnic sie, czy puszka ma temperature dodatnia (optymalna +20°C ). Temperatura aplikacji od -10°C do +30°C.

. Mocno wstrzasna¢ puszka (przez ok. 30 sek.) w celu doktadnego wymieszania sktadnikow.

. Przykreci¢ pistolet do puszki. Robocza pozycja pracy jest "do gory dnem".

. Szczeliny wypetnia¢ od dotu do géry, zygzakiem, naprzemiennie od jednej Scianki do drugiej. Szczeliny wypetniac do 60% gtebokosci, ale nie wiecej
niz 3-4 cm na jedna warstwe. Szczeliny szersze niz 3-4 cm nalezy wypetnia¢ warstwami, po utwardzeniu sie warstwy warstwy poprzedzajace;j.

. Po petnym utwardzeniu nalezy zabezpieczy¢ piane przed dziataniem promieni UV poprzez pokrycie jej tynkiem, farba, akrylem lub silikonem.

. W przypadku przerwy w pracy dtuzszej niz pie¢ minut, oczysci¢ dysze aplikatora czysécikiem do pian.

9. Zdejmujac pistolet z puszki nalezy oczysci¢ dysze i pistolet ( zewnatrz i wewnatrz ) czyécikiem.
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Dane Techniczne

e -

Temperatura aplikacji [°C] -10 + +30
Temperatura puszki [°C] +20
Wydajno$¢ piany [dm?] max. 45
Kolor - jasnozotty
Czas tworzenia naskérka (pytosucho$é) [min] 4+10 20°C, RH 90%
Czas wstepnej obrébki [min] 45 20°C, RH 90%
Czas petnego utwardzenia [h] 24
Klasa palnosci - B3 DIN 4102
Gestos¢ [kg/m?] 2210 PN-EN [SO 845:2000
Stabilno$é wymiardw liniowych [%] <5 40°C, RH 95%, 24 godz.
Nasigkliwo$¢ woda po 24h przy czedciowym zanurzeniu [kg/m?] <2 PN-EN 1609:1999
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kPa] > 100 PN-EN 1607:1999
Wytrzymato$é na $ciskanie [kPa] > 50 PN-EN 826:1998
Odpornos¢ termiczna (po utwardzeniu) [°C] -50 = +90
E;:ﬁuszczalnoéé preparatu w rozpuszczalnikach organicz- _ aceton, przed utwardzeniem cayécik RPC-0500
Wspétczynnik dzwiekoszczelnoéci [dB] 61 EN 12354-3
Objetosé [ml] 750
Zawarto$¢ LZ0 [%] 7,68 warto$¢ obliczona
Parametr
Okres waznosci [miesiac] 15

zamkniete opakowanie, pozycja pionowa

temperatura przechowywania: +5°C do +35°C, najlepiej pokojowa
Warunki przechowywania = wentylowane pomieszczenie z dala od bezposredniego nastonecznienia oraz innych zrédet

ciepta i zaptonu

przechowywanie produktu w innych warunkach niz podane moze spowodowac skrdcenie
przydatnosci do uzycia nawet o 3 miesiace

Dane logistyczne

Objstos¢ [mi] Opakowani Opakowa Paleta Opakowanie | Opakowani Paleta Kodyean
jednostkowe zbiorcze dnostkowe zbiorcze
12 12 672

RPP-45-K" jasnozotty 750

10.4 10.4 614.0 5906675143392
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